ORCAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA - REFORMA DA CANTINA/RESTAURANTE CAMPUS CONCORDIA

ORCAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA

OBRA: Reforma da cantina/restaurante do cdmpus Concérdia
.! LDI: Obra: 27,41% Equipamento: 16,95%
us AREA: 525,40m?
B i LOCAL: Concdrdia
@E INSTITUTO FEDERAL RESP: Pierri Eduardo Batista Rodrigues
CATARINENSE DATA: ago/l16
REF:  jun/16
1 e
7 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Instalacdo do canteiro
1.1:1 74209/001 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 5,18
E.1.2 74209/001 |Placa dos responséveis em chapa de aco galvanizado m? 0,50
1.1.3 74220/001 |Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal m? 311,19
1.1.4 73960/001 |Ligacdo proviséria de energia com medidor unid 1,00
Ligagao proviséria de &gua com ucéo de reservatori vad L ;
Llis SE2Ld er%agstruecura ?en?nacieirga e medi§2$C i servaterio ele e eEsel Ghia 1.00
Barracao para depdsito em tabuas de m ira, coberta em fibrocimento
1.1.6 93384 4mrr?,cinclﬂso pisgarggrﬁassa ! i 0 b © m? 6,00
Sanitario com vaso, mictério e chuveiro para pessoal de obra, inclusive
il 22l instalacéo de aparelhos parape i 4,00
Barracdo de obra para escritério, piso em pinho, paredes em compensado
1.1.8 93207 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacdes elétricas, m?2 5,76
esquadrias e extintor de incéndio
Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira e telha
ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno,
119 93583 aterramento, luminérias, iﬁstalagées elétricas, jc)qua':'dro de distribuicdo e m? 6,00
extintor de incéndio
1.2 Retiradas
1.2.1 72142 Retirada de folha porta de madeira (Sanitario PNE) unid 3,00
1.2.2 72143 Retirada de batente de madeira (Sanitario PNE) unid 2,00
1.2.3 85334 Retirada de esquadrias metélicas m? 11,59
1.2.4 85334 Retirada cuidadosa dos exaustores de parede m? 0,20
1.2.5 85334 Retirada de tela mosqueteiro com suporte de madeira m? 0,92
1.2.6 85333 Retirada cuidadosa de vaso sanitario unid 1,00
1.2.7 85333 Retirada cuidadosa de lavatérios unid 4,00
1.2.8 85374 Retirada valvula de descarga unid 1,00
1.2.9 85374 Retirada de acabamento de vélvula de descarga unid 1,00
1.2.10 85374 Retirada registro de parede unid 1,00
1.2.11 85374 Retirada de acabamento de registro unid 1,00
1.2.12 85374 Retirada de torneiras unid 4,00
1213 85374 Retirada de papeleiro para papel toalha unid 4,00
1.2.14 85374 Retirada de saboneteiro para sabonete liquido unid 4,00
1.2.15 85414 Retirada cuidadosa de persianas incluindo suportes e trilhos m 33,00
1.2.16 85332 Retirada de luminarias e lampadas com reaproveitamento unid 25,00
1.2.17 85332 Retirada de luminarias pendentes e lampadas com reaproveitamento unid 3,00
1.2.18 85332 Retirada cuidadosa de luminaria auténoma de emergéncia unid 2,00
1.2.19 85332 Retirada cuidadosa holofote externo com reaproveitamento unid 2,00
1.2.20 85374 Retirada cuidadosa de extintor de incéndio e suporte unid 4,00
1.2:21 85374 Retirada de placa de inauguraco com reaproveitamento unid 1,00
1.2.22 85332 Retirada cuidadosa de ventilador de parede unid 1,00
Retira e forro em régua PVC, incluindo retirada de perfis, com
1.2.23 72238 reapm‘iaei‘:amenm gua P m2 83,29
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1.2.24 85417 Retirafiz'a de eletroduto rigido de PVC e canaleta sobrepostos com todos i 15,00
acessérios
1.2.25 85407 Retirada de cabo UTP e cabos elétricos m 125,00
1.2.26 85332 Retirada cuidadosa do Rack de rede Iégica, com reaproveitamento unid 1,00
1.3 Remocéo / Demolicao
a int dri ira exi , inclui
1.31 79516/001 Eggzg:c;c;ﬁg? ura em esquadrias de madeira existentes, incluindo mz 32.94
1.3:2 73806/001 |Remocdo de pintura em paredes externas e internas m? 829,74
1.3.3 73899/001 |Demolicio de alvenaria de tijolo macigo sem reaproveitamento m3 0,13
1.3.4 85367 Demolicdo de piso ceramico m? 76,36
1.3.5 73801/002  |Demolicdo de camada de assentamento e contrapiso com o uso de ponteiro | m? 76,36
1.3.6 85411 Remocdo de rodapé ceramico m 37,37
1.3.7 90447 Rasgo em alvenaria para colocacéo de eletrodutos m 13,30
1.3.8 90445 Rasgo em contrapiso para instalacio elétrica m 25,00
139 90456 {?3?12?) de alvenaria para instalacio de caixa de tomada e interruptor (4x4 i 20,00
1.3.10 90458 Quebra de alvenaria para instalago de quadro de distribuicdo grande unid 1,00
1.3.11 90443 Rasgo em alvenaria para rede hidraulica m 50,50
1.3.12 90445 Rasge em contrapiso para rede hidraulica m 27,40
1.4 Limpeza de terreno
1.4 73859/002 |Capina e limpeza manual de terreno m? 170,00
Carga manual e remoco de entulho com transporte em caminhao
1.4.2 72897 basgulante s ¢ P m? 61,32
1.5 Protecbes
1.5 73618 L?qagéo de andaime, inclusive montagem . . m? 142,09
1.52 84111 = d-:.dIUIIrld UeTaaenra Pdra dndanme taoular CTOnT dprovertamentoae 20 m2 142'09
Total do item 1 e
2 MOVIMENTACAO DE TERRA
2.1 Radier para central de gas e depésito de lixo
E agao manual solo até 1, de profundidade para a central de gas
211 | 795177001 es{f:;égitg i 3m de p ade p alideg m3 4,05
2.1.2 5622 Regularizagao e compactacdo manual com soquete m? 10,13
Total do item 2
3 INFRA-ESTRUTURA
3.1 Radier para central de gés e depésito de lixo
Forma tabuas madeira 32 para concreto em fundacao Radier,
3.1.1 74076/001 reaproveitamento de 3X, iﬁc!usive montagem e dgsmontagem m2 Lol
Cancreto FCK=25MPA, virado em betoneira, com lan amento,
3.1.2 CPO1 impermeabilizante e armacio com ago CA-50 ¢ m 101
3:1.3 74164/004 |Lastro de brita com 7cm de espessura m? 0,71
Total do item 3
4. SUPERESTRUTURA
4.1 Laje macica para a central de gés
4.1.1 92267 Forma para lajes, em chapa de madeira compensada m? 5,18
4.1.2 92537 Montagem e desmontagem de formas m? 5,18
Concreto FCK=25MPA, virado em betoneira, com lan amento,
413 crol impgrmeabnizante e armacao corr?at;o CA-50 ¢ m> 0,52
4.1.4 92273 [Escora tipo pontalete, em madeira m 9,50
4.2 Parede estrutural para a central de gas
Parede em bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm, FBK 4,5 MPA, para
4.2.1 89458 paredes com vé&o, utilizando palheta, com argamassa traco 1:2:9 (cimento, m? 14,86
cal e areia média)
Total do item 4
s FECHAMENTOQS
Alvenaria de tijolo cerdmico furado com argamassa preparada em
s ais! betﬁn‘:ira; esplessuri da alvenaria (EC)cm): c%nsideranpdo‘;)erdas i 105,10
Alvenaria de tijolo cerdmico macico com argamassa preparada em
AZ 72132 beton?ailr‘:; espjessura da alvenaria‘l;(mcm); gonsideraﬁd%pperdas me 1042
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Diviséria leve 35mm painel cego miolo colmeia revestida c/chapa laminada 2
5-3 B2 em cor areia jundiai ¢/ perfis de aco galvanizado simples branco m 13036
5.4 93188 Vergas e contravergas em concreto fck 20mpa inclusive formas m 13,80
5.5 93197 Contravergas em concreto fck 20mpa inclusive formas m 11,80
Total do item 5
6. FORRO
Recolocagdo de forro em réguas de PVC e perfis, considerando
6.1 72201 reaproveitamento de materiais me 83,29
Total do item 6
7. ESQUADRIAS
Revisdo de esquadrias de ferro existentes (portas e janelas) com
ol hes substituicdo e instalacdo de pecas m? 28,01
IBO1 - Janela de ferro gradeada com 02 folhas basculantes (150 x 50) - 5
/:2 6103 conforme projeto m 1.50
73 6103 IBO4 - Janela de ferro gradeada com 04 folhas basculantes e 02 folhas 2 2.48
. venezianadas (550 x 45) - conforme projeto )
VFO1 - Esquadria fixa com caixilho de aluminio anodizado branco com vidro
7.4 85010 (182 x até a viga) - conforme projeto m? 2,92
VFO2 - Esquadria fixa com caixilho de aluminio anodizado branco com vidro 5
75 22010 (198 x até a viga) - conforme projeto m 3.17
TMO1 - Tela mosquiteiro com caixilho em aluminio anodizado branco, tela .
7.6 CP04 frontal removivel, (160 x 60 x 30 / peitoril 195) - conforme projeto unid 2,00
7.7 CPOS TMO02 - Tela mosquiteiro com caixilho em aluminio anodizado branco, tela unid 1.00
) frontal removivel, (560 x 55 x 30 / peitoril 200) — conforme projeto !
TMO3 - Tela mosquiteiro com caixilho em aluminio anodizado branco, tela "
7.8 CPOG frontal removivel, completa, (560 x 60 x 30 / peitoril 195) - conforme projeto unid 2,00
PAO3 - Porta de abrir de madeira semi- oca revestida com laminado 5
1.9 90849 melaminico 1 folha, (80x210), completa — conforme projeto uhid 00
PAQ4 - Porta de abrir de madeira semi- oca revestida com laminado ;
7.10 20850 melaminico 1 folha, (90x210), completa - conforme projeto unid 1.00
PAQ5 - Porta de abrir de madeira semi- oca com pintura verde, semelhante
ik Sk 90850 as existentes, com protecdo inferior em chapa metdlica (ambas as faces); 1 | unid 1,00
folha, (90x210), completa - BWC Acessivel - conforme projeto
PAO6 - Porta de abrir de divisdria Naval, 1 folha, (90x210), completa com .
/.12 cPo7 fechadura e macaneta do tipo alavanca - conforme projeto unid 8,00
PAQ7 - Porta de abrir com 02 folhas de ferro gradeadas e vidro, e 02 folhas .
713 Cros de aluminio com tela mosquiteiro, (100 x 210} - conforme projeto g 1.00
PAO8 - Porta de abrir de em aluminio anodizado, 1 folha venezianada, "
713 2241 (90x170), completa - conforme projeto m 1.53
PCO1 - Porta de correr com 02 folhas em aluminic anodizado branco & vidro, 2
%15 GBOSD 1170 x 250) —conforme projeto m 4.25
PVO1 - Porta vai vem de madeira semi- oca revestida com laminado
7.16 CP0O9 melaminico, 2 folhas com visores, fechamento automético, (100x210) - unid 3,00
conforme projeto
717 7101 Revestimento em laminado melaminico fosco na cor branca nas portas P03, 2 31.93
;i P04 e PV01, em ambas as faces, batentes e guarnigdes - instalado i
7.18 11122 Revestimento em chapa de aluminio P05, em ambas as faces m? 0,92
7.19 MERCADO  |Faixa adesiva verde e vermelho (5cm + 5cm = 10cm); PCO1 e PCO2 m 14,20
iogo completo de fechadura de embutir para portas internas (macaneta do ;
7.20 91307 tipo alavanca), inclusa instalacio com execucdo de furo. PAO3, PAD4 e PAOS unid 4,00
liogo completo de fechadura de alto trafego para portas de correr de vidro, .
421 84880 inclusa instalacdo com execucdo de furo. PCO1 wartid 100
jogo completo de fechadura de alto trafego para porta de abrir de vidro, ;
722 74068/004 com 02 folhas, inclu;a in%talagg'g com execugéﬁ de furo, PAO7 . unid 1.00
IoTa , ML T T Cau .
7.23 CP10 ;u‘”ﬂ Sy T U i unid 6,00
7.24 CP10 Mola aérea para portas de até 95cm, com instalacdo; PAOS unid 1,00
7.25 36204 Puxador horizontal em aco inox palido, medindo 40cm /=3cm; PAOS unid 1,00
Cantoneira de aluminio anodizado branco com 27 para acabamento entre a
7.26 73908/001 |parede e as esquadrias JB03 (Cozinha/ Despensa/ BWC’s Masc., Fem. e m 60,00
Acessivel) e |B02 (BWC Func.)

Total do item 7
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8. INSTALACOES ELETRICAS
8.1 91926 Cabos isolagdo de PVC 2,5mm? fornecimento e instalacéo. m 2.650,00
8.2 91928 Cabos isolacado de PVC 4,0mm? fornecimento e instalacéo. m 110,00
8.3 91932 Cabos isolacdo de PVC 10,0mm? fornecimento e instalacéo. m 320,00
8.4 91934 Cabos isolacdo de PVC 16,0mm? fornecimento e instalacao. m 210,00
8.5 CP EOL Quadro de Distribuicdo QD-A - fornecimento e instalacéo unid 1,00
8.6 CP EQ2 Quadro de Distribuicdo QD-B - fornecimento e instalacao unid 1,00
8.7 91834 Eletroduto Corrugado de PVC 3/4"- fornecimento e instalagéo m 700,00
8.8 91863 Eletroduto rigido de PVC 3/4"- fornecimento e instalagdo m 120,00
8.9 Conduletes
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "E" - fornecimento e ;
8.9.1 73861/008 instalacao unid 61,00
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "C" - fornecimento e ,
8.9.2 73861/005 instalacho unid 17,00
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "LL" - fornecimento e i
8.9.3 73861/014 instalacio unid 4,00
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "LR" - fornecimento e .
8.9.4 73861/014 instalacéo hiid .00
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "T" - fornecimento e ;
3.9.5 73861/020 instalacio unid 2,00
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "LB" - fornecimento e ;
2396 73861/011 instalacio unid 1,00
Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - .
8.10 91953 fornecimento e instalacdo. unid 21,00
Interruptor paralelo (1 médulo), 1047250V, incluindo suporte e placa - :
8.11 31935 fornecimento e instalacao. unid 2,00
Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - .
8.12 21363 fornecimento e instalacao. unid 1,00
8.13 91936 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalacdo.| unid 83,00
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,90 m do piso), PVC, instalada em parede - i
8.14 91939 fornecimento e instalacdo. unid 500
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - .
8.15 91840 fornecimento e instalacio. unid 13.00
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - ;
8.16 91940 fornecimento e instalacéo. unid 3.00
Luminarias tipo calha sobrepor com reator de partida e lampada i
8.17 73953/001 fluorescente 2x28W completa - fornecimento e instalacéo. unid 5,00
Luminarias tipo calha sobrepor com reator de partida e lampada ;
8.18 73953/006 fluorescente 1x28W completa - fornecimento e instalacdo. unid 19,00
CP EO3 Luminarias herméticas IP65 tipo calha sobrepor com reator de partida e nid 28.00
8.19 lampada fluorescente 2x28W completa - fornecimento e instalacéo. u ’
Refletor redondo em aluminio com suporte € alca regulavel para fixacao,
74082/001 |com lampada vapor de mercurio 400W e relé fotoelétrico. Fornecimento e unid 3,00
8.20 instalacao.
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - .
8.21 91992 fornecimento e instalacéo. unid 15.00
Tomada media de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa ;
8.22 91996 - fornecimento e instalacdo. unid 4.00
'Tomada média de embutir (2 médulo), ZP+T 10 A, incluindo suporte e placa .
8.23 280 - fornecimento e instalacéo. Lnid 5.00
Tomada baixa de embutir (1 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa ;
8.24 92000 - fornecimento e instalacéo. uaid 42,80
Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa .
8.25 32008 - fornecimento e instalacéo. Liriid 300
Tomada baixa de embutir (3 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa ;
8.26 92016 - fornecimento e instalacéo. unid 10.00
8.27 9535 Torneira Elétrica poténcia nominal de 5500W tensao de alimentacdo 220V unid 3,00
Total do item 8
9. INSTALACAO DE REDE LOGICA
9.1 91834 Eletroduto Corrugado de PVC 3/4"- fornecimento e instalacdo m 7,00
9.2 91863 Eletroduto rigido de PVC 3/4"- fornecimento e instalagdo m 80,00
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Perfilado Perfurado Simples 38 X 38 mm, Chapa 22 - fornecimento e
9.3 crlLol instalacdo m 43,50
9.4 Condulete
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "E" - fornecimento e :
9.4.1 73861/008 instalacio unid 18,00
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "C" - fornecimento e .
9.4.2 73861/005 instalacio unid 2,00
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "LB" - fornecimento e ;
9.4.3 73861/011 instalacio unid 3,00
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "T" - fornecimento & ;
9.4.4 73861/020 instalacao unid 4,00
Cabo de rede de dados e voz UTP 4 pares categoria 6 - instalacéo e
9.5 CPLO2 fornecimento m 750,00
Crimpagem de cabo de rede de dados e voz UTP 4 pares categoria 6 - :
9.6 CPIL03 instalacéo e fornecimento unid 72,00
9.7 72337 Tomadas modulares com espelho e um conector RJ45 fémea unid 9,00
9.8 72337 Tomadas modulares com espelho e dois conectores RJ45 fémea unid 9,00
Total do item 9
10.  |IMPERMEABILIZAGAO E ISOLACAO
Impermeabilizacdo de superficie com argamassa de cimento e areia com 5
10-1 5968 aditivo impermeabilizante e=2cm; m 3739
10.2 83742 Impermeabilizagdo de superficie com 03 demaos de emulsao asfaltica m? 37,29
Fornecimento e instalagdo de lona plastica preta para impermeabilizacio
103 6EA53 espessura 150 micras; Radier m? 13,91
Protecdo mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia traco
104 83744 1.7, E= 3 cm; jardim interno e 16,96
10.5 34549 Argila expandida; jardim interno m? 16,96
10.6 83665 Fornecimento e instalacdo de manta bidim; jardim interno m3 0,52
Total do item 10
11. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
11.1 |Extintores
11:1.1 |72553 |Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalacao un 2,00
11.2  |llum. emerg
Luminaria de emergéncia de acordo com memorial — fornecimento e
11.2.1 MERCADO instalacdo un 10,00
Placa para sinalizacdo de abandono de local com inscrigdo "saida" -
11.2.2 MERCADG fornecimento e instalacéo un .00
11.3 |SPDA
Barra chata de aluminio para SPDA, com secao minima de 25mm2 —
1131 73908/002 A) fornecimento e instalacdo m 54.00
11.3.2 72254 Cabo de cobre nu 50mm? - fornecimento e instalagdo m 112,00
11.3.3 |72315 [Terminal aéreo em aco galvanizado com base de fixagdo (h = 30cm) un 18,00
11.3.4 |83446 Caixa de passagem e inspegio com tampa e fundo com brita un 2,00
11.3.5 |83463 Caixa de equalizacdo un 1,00
11.3.6 |68069 Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector un 18,00
114 |Gas
11.4.1 [MERCADO Botijdo de gds P45 - fornecimento e instalagao un 4,00
11.4.2 IMERCADO Registro de esfera para os queimadores de gas - fornecimento e instalagdo un 2,00
11.4.3 |[MERCADO Pigtail de 50cm para botijdo P45 - fornecimento e instalacdo un 4,00
11.4.4 [73933/003 A] |Fechamento da ventilagdo permanente com peca de veneziana m? 0,50
11.4.5 91341 Portédo da central de gés m? 1,53
11.4.6 |92690 Tubo de aco galvanizado sem costura %' - fornecimento e instalacdo m 8,20
11.4.7 |73655 AJ Estrado de madeira para suporte dos botijdes -~ fornecimento e instalacao m? 3,40
Total do item 11
12. REVESTIMENTOS
12.1 |Revestimento para piso
12.1.1 74192/001 _[Soleira em granito largura 15cm sobre argamassa traco 1:4 m 7,91 |
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Revestimento porcelanato natural para piso com placas 60x60cm aplicada
12.1.2 87263 em ambiente maior que 10m?, borda retificada, cor bege claro, absorgéo de - 46.99
b agua inferior a 0,1%, alta resisténcia mecanica, para ambientes de alto i
tréfego; considerando perdas, rejunte e argamassa colante - (Cozinha)

Revestimento porcelanato natural para piso com placas 60x60cm aplicada
em ambiente entre 5m? e 10m2, borda retificada, cor bege claro, absorcio
12.1.3 87262 de agua inferior a 0,1%, alta resisténcia mecanica, para ambientes de alto m? 24,96
trafego; considerando perdas, rejunte e argamassa colante - (Despensa,
Recepcdo e Trocador)

em ambiente menor que 5m?, borda retificada, cor bege claro, absorcdo de %
234 87261 agua inferior a 0,1%, alta resisténcia mecanica, para ambientes de alto m 2,66
trafego: considerando ¢ junte e arg pccolante - (DML)

orohtator e

ambiente menor que 5m?, acabamento acetinado, cor branco, absorcao de
12.1.5 87249 &gua inferior a 3%, alta resisténcia mecanica, resisténcia a abrasao PEI 5; m? 9,05
considerando perdas, rejunte e argamassa colante (BWC acessivel e abrigo

12.1.6 87307 ?ngSir:réi;:?;;g?éﬁelggrgc;n:crggifoaégiz Lneétgir?;irp:';jaecggérapti:s%gsesura de 5cm m? 4,01
1217 73908/002 gg&t:;zig: ;ﬁ;cﬁ:g:mio anodizado branco com 3/4” para acabamento das m 14,79
12.1.8 38184 sfz;f?}l"g&aler‘m de borracha, 25 x 25 cm, espessura de 5mm, para cola, m? 4,25
1219 38182 ﬁiaszotflgfrsti;ecional de borracha, 25 x 25 cm, espessura de 5mm, para cola, i 725

12.2 |Revestimento para parede

Revestimento porcelanato acetinado para parede com placas
33,5cmx60cm, borda retificada, cor branco, absorcao de 4gua inferior a iy

1221 87263 0,1%; considerando perdas, rejunte e argamassa colante - (Cozinha, m 216,62

Despensa, Recepcao, Trocador e DML)

Revestimento ceramico para parede com placas 45x45¢cm, acabamento
acetinado, cor branco, absorcado de 4gua inferior a 3%, alta resisténcia
12.2.2 87249 mecanica, resisténcia a abrasao PEI 3; considerando perdas, rejunte e m? 98,66
argamassa colante (BWC acessivel, BWC Fem., BWC Masc., BWC Func. e
Abrigo de Lixo)

Revestimento ceramico para parede com placas 10x10cm, acabamento
acetinado, cor verde escuro, absor¢io de agua inferior a 3%, resisténcia a "

1223 87267 abrasdo PEI 3; aplicacdo a meia altura, considerando perdas, rejunte e m 34,10

argamassa colante - (BWC acessivel)

1224 87879 gztaopriséicgapllcado com colher de pedreiro argamassa 1:3 com preparo em - 379,10

Emboco para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, preparo

mecanico com betoneira de 400, aplicado manualmente em paredes de 2
12.25 87527 ambientes com &rea menor que 5m?2, espessura de 20mm, com execucao de m 39,18
taliscas — (DML e abrigo de lixo)

Emboco para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em paredes de
12.2.6 87531 ambientes com area entre 5m? e 10m?, espessura de 20mm, com execucio | m? 253,80
de taliscas - (BWC acessivel, BWC Fem., BWC Masc., BWC Func,, Despensa,
Recepcdo e Trocador)

Emboco para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira de 4001, aplicado manualmente em paredes de
12.2.7 87533 ambientes com area maior que 10m?, espessura de 20mm, com execucio m? 73,62
de taliscas - (BWC acessivel, BWC Fem., BWC Masc., BWC Func., Despensa,
Recepcéo e Trocador)

Massa Unica para recebimento de pintura em argamassa 1:2:8 preparo
12.2.8 87530 mecdnico com betoneira aplicado manualmente espessura 20mm com m? 29,72
execucao de taliscas - Central de gas paredes internas e externas

Total do item 12

13. VIDROS
131 72117 J‘.'fse%:;;é\gdru liso comum incolor 4mm, inclusos fornecimento, instalagéo e m2 1,50
13.2 72117 i%igé\gldro liso comum incolor 4mm, inclusos fornecimento, instalacéo e Wiz 2,48
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13.3 72117 E\J:r%}j;c\ia'fg.m |I.SO fixo comum.lncolor 4mm, nr.1clusos fornemfnento, instalacao me 9,24
13.4 72120 iF;.Z(tJaTTI;C\éf?r:;g(;;ae?;iriggéggglor 10mm, incluses fornecimento, m? 2.10
135 22120 sgg;.la—g\gi;i;orggzst:r;ap;rggg;ggglor 10mm, inclusos fornecimento, ma 4,25
136 72120 ?.;stt)all;c\glgrgr:;zstaee;\apér?’cég;r;gglor 10mm, inclusos fornecimento, mz 2.92
13.7 72120 I‘\;:FSEC}aZI;(;\é;i;h;;)I_Li:‘:;staezr;)n&;]:rzr:\a,éegE;ggt())lor 10mm, inclusos fornecimento, m? 3.17
Total do item 13

14. PINTURA

14.1 |Paredes Internas

14.1.1 CP12 Aplicacéo de fundo preparador acrilico a base de dgua, uma demao m? 356,60

14.1.2 88487 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA branca fosca, duas deméaos| m? 256,73
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica branca acetinada, "

1413 58489 lavavel, duas demaos m 63.27

14.2 |Paredes Externas

14.2.1 CP12 Aplicacdo de fundo preparador acrilico a base de agua, uma deméo m? 213,53

14.2.2 88484 Aplicacao de fundo selador acrilico, uma demao Central de Gas m? 213,53

14.2.3 88489 gs:::;;;:o manual de pintura com tinta Iatex acrilica branca fosca, duas m? 105,69
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica vermelho (terracota), %

14.2.4 88489 duas dernis m 204,13
Aplicagdo manual de verniz poliuretano em concreto, trés demaos, com "

14.2.5 84678 preparacio m 117,25

14.3 |Esquadrias de Madeira - novas e existentes

1431 73739/001 Pintura esmalte acetinado verde escuro em madeira, duas demaos, com

preparacdo — esquadrias existentes m* 34.83
Pintura esmalte acetinado verde escuro em madeira, duas demdos, sobre )
14.32 74065/002 fundo preparador branco - esquadrias novas m 5,67
14.4 |Esquadrias de Ferro - novas e existentes
Pintura esmalte acetinado branco em metal duas demaos, com preparacgéo 4
14.4.1 74064/002 esquadrias existentes m 273,76
Pintura esmalte acetinado brance em metal duas demaos, com preparacéao -
1442 13924/002 esquadrias existentes m 273,76
14.43 73865/001 Egrrfgopreparador primer a base de epoxi para esquadrias metalicas, uma Hiz 19,83
Pintura esmalte acetinado branco em metal duas deméos, com preparacao —
ada 739247002 esquadrias existentes m 19.83
[Total do item 14
15. CLIMATIZACAO
15.1 92321 Tubulagao frigorifica em cobre para linha de succéo de 3/4" (20mm) m 11,30
15.2 92320 Tubulacéo frigorifica em cobre para linha de liquido de 3/8" m 11,30
15.3 84098 |sclante térmico . L - % G m 22,60
154 11964 I'ﬂlﬂ.lubU uTaco UpPoTmamoaaoT ParaooitConTorme UIICIH-Q&GU Uy Lmid 16,00
15.5 MERCADO UpOTte para evaporadora conforme orientacao do fabricapte_(par) unid 2,00
15.6 MERCADO ;Juh].ﬂ'.ll LCJJGIG dCOTIarCTroTTacao SPTT OO OUUT OO e UIll‘.‘Il‘LOi,ﬂU uwyr unid 4'00
Total do item 15 T
16. PAISAGISMO E URBANIZACAQ
banco de jardim com encosto, estrutura metalica revestido com ripas de .
161 MERCADO madeira envernizada - drea de vivéncia unid 4.00
Banco hexagonal em ripas de madeira envernizada apoiada por méaos
102 CRI3 francesas ornamentadas em ferro fundido m? 9.10
Total do item 16
17. EQUIPAMENTOS
17.1 MERCADO _ |Ventilacdo mecanica axial 150mm, com exaustor e grelha unid 2,00
17.2 MERCADO Duto flexivel para ventilacdo mecanica 150mm m 4,94
17.3 MERCADO _ |Bebedouro conjugado de inox, refrigerado com unid 1,00
17.4 MERCADO _ |Ar condicionado split (Frio) 60.000 BTU's unid 2,00
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17.5 MERCADO _ [Fogéao industrial 6 bocas com forno unid 1,00
Coifa em aco inoxidavel AISI 304, dimensdes do corpo de 217 X 130 x 45
17.6 CP17 cm, inclusos duto, chaminé, Flange, motor de 2,00cv, suporte para motor, unid 1,00
filtro, hélice e iluminacdo
Exaustor eclico 24" em aluminio, vazdo de 4000m?/h, inclusos nivelador & ;
17.7 cP1g flanges de aluminio, duto flexivel e grelha unid 2,00
\Total do item 17
18. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
18.1 |Agua fria
18.1.1 89355 Tubo de PVC soldavel DN 20mm - fornecimento e instalacdo m 25,90
18.1.2 |89356 Tubo de PVC soldavel DN 25mm - fornecimento e instalacéo m 62,60
18.1.3 |89357 Tubo de PVC soldavel DN 32mm - fornecimento e instalacdo m 2,70
18.1.4 |89448 Tubo de PVC soldavel DN 40mm - fornecimento e instalacdo m 29,30
18.1.5 89358 lloelho 902 PVC solddvel DN 20mm - fornecimento e instalagao un 19,00
18.1.6 [89362 Joelho 902 PVC soldavel DN 25mm - fornecimento e instalacéo un 24,00
90373 Jogiho 909~PVC soldavel com bucha de latdo DN 25mm x %" - fornecimento G 9.00
18.1.7 e instalacdo '
18.1.8 189497 celho 902 PVC soldavel DN 40mm - fornecimento e instalacéo un 10,00
18.1.9 (89388 Luva de reducdo DN 40mm x 25mm - fornecimento e instalacédo un 1,00
18.1.1073870/003 Registro com canopla DN 25mm - fornecimento e instalacéo un 8,00
18.1.1173870/005 Registro com canopla DN 40mm - fornecimento e instalacéo un 1,00
18.1.1289395 Té PVC soldével DN 25mm - fornecimento e instalagéo un 8,00
Té PVC soldavel DN 32mm com reducao para DN 25mm — forneciment
18.1.1389398 instalacéo i copa °¢ e 2:00
Té Idavel DN 40mm com aoparaD mm - forneci e
18_1_1489623 inest?{;:gésg N 40mm redugao p. N 25mm ecimento uf 2.00
Té PVC soldavel DN 40mm com reducao para DN 32 - fornecimento
18.1.1589623 instalagéso om ki mm e entoe o 1,00
Té PVC soldavel DN 50mm com reducao a DN 25mm - forneciment
18.1.1689627 inestixiaq.’ao dav com redugao par fornec oe Ui 1,00
18.2 |Agua quente
18.2.1 |89716 Tubo de CPVC DN 22mm - fornecimento e instalacao m 2,80
elho 902 CPVC com bucha de latdo DN 22mm x %" - fornecimento e
18.2.2 24740 jisstalagéo ¢ ’ un 100
18.2.3 [89668 Luva de reducdo DN 25mm x 22mm (CPVC) - fornecimento e instalacao un 7,00
18,3 |Esgoto e pluvial
18.3.1 |89711 Tubo de PVC DN 40mm - fornecimento e instalacéo m 8,00
18.3.2 |89712 Tubo de PVC DN 50mm - fornecimento e instalacdo m 33,30
18.3.3 |89714 Tubo de PVC DN 100mm - fornecimento e instalacao m 62,30
18.3.4 |89849 Tubo de PVC DN 150mm - fornecimento e instalacéo m 46,30
18.3.5 [90696 [Tubo de PVC DN 200mm - fornecimento e instalacao . . m 35,20
1836 89707 :.;(:Ilﬂnbrlgfldun FYCUONTOuUmmT X D00mmx 50— ormecimmento e un 4'00
18.3.7 [89726 joelho 452 PVC DN 40mm — fornecimento e instalacdo un 2,00
18.3.8 [89724 Joelho 902 PVC DN 40mm - fornecimento e instalagao un 11,00
18.3.9 (89731 Joelho 902 PVC DN 50mm - fornecimento e instalacdo un 12,00
18.3.1089827 Juncéo simples PYC DN 50mm - fornecimento e instalacéo un 1,00
18.3.1186882 Sifdo de copo para pia, lavatério e tanque - fornecimento e instalacéo un 16,00
18.3.1289784 Té PVC soldavel DN 50mm - fornecimento e instalacéo un 1,00
Caix ordura simples, com tam ré-moldada de concreto -
18.3.1374051/002 forn:c?nie?nt:e instalapcl;%o CO ki Hprepie S 4.00
Caixas de inspegdo e passagem revestidas internamente com barra lisa
74104/001 (cimento e areia, traco 1:4), com tampa pré-moldada de concreto e fundo un 6,00
18.3.14 de concreto - fornecimento e instalacio
18.3.1594228 Calha em chapa de aco galvanizado - fornecimento e instalagéao m 108,85
18.3.1§MERCADO Ralo linear m 7.00
|Lougas e
18.4 |acessérios
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18.4.1 CP11 Bancadas em granito polido para pia de cozinha m2 6,57
18.4.2 1747 Cuba de ago inox (AISI 304) de embutir (40 x 50 x 21) UNID. 6,00
18.4.3 |6021 Vaso sanitario sifonado em louca branca - fornecimento e instalacéo un 7,00
18.4.4 IMERCADO Lavatério para PNE - fornecimento e instalacao un 1,00
18.4.5 |47980 (DEINFRA|Conjunto de 3 barras de apoio para PNE - fornecimento e instalagédo Cj 1,00
18.4.6 |86872 I_Iasrgca;giéd: louga branca com coluna, 22L ou equivalente - fornecimento e dn 1,00
18.4.7 |[MERCADO Tangue inox para lavar panela conforme memorial un 1,00
18.4.8 |86895 AJ aasrggﬁa%%ge granito branco polido para dois lavatérios - fornecimento e iz 2,22
Cuba semi-encaixe retangular (33 x 36) em louca branca (lavatdrios) —
1849 1869374 fornecimento e instalacio un 5,00
18.4.1086916 Torneira externa un 1,00
18.4.1186913 Torneira tanque un 1,00
18.4.1286906 Torneira cromada de mesa para lavatdrio - fornecimento e instalagédo un 5,00
18.4.13MERCADO [Torneira PNE un 1,00
18.4.141325 Chapa metdlica (0,9mm) para protecdo da porta do sanitario PNE kg 9,56
18.4.15940729 Valvula descarga un 6,00
18.4.1§MERCADO \Valvula descarga PNE un 1,00
18.4.1737401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado un 4,00
18.4.1837400 Porta papel higiénico "roldo" un 7,00
Espelho cristal espessura 4mm com moldura de aluminio e compensado i
18.4.1974125/002 6mm plastificado m 4,72
Saboneteira de sobrepor (fixada na parede) em aco inoxidavel -
18.4.2088571 fornecimento e instalacéo un 4,00
Total do item 18
19. COMPLEMENTACAQ DA OBRA
19.1 9537 Limpeza final da obra m? 525,40
19.2 CP14 Limpeza permanente de obra m? 1.576,20
Placa de sinalizagdo em aco inox com alto relevo, indicagdo em braile e y
19.3 73916/002 pintura, para indicacdo de ambientes unid 13,00
19.4 CP15 Reinstalagdo de placa comemorativa com reaproveitamento de material unid 1,00
Manual de utilizacdo e manutencio da edificacéo com registro fotografico ;
139 GP16 das tubulagbes hidraulicas e sanitérias ynid 1.00

Total do item 19
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