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Torneira metélica de parede para W
tanque, com acionamento rosqueavel,
com arejador e opgao para encaixe de
mangueira, acabamento cromado de
alta resisténcia a corroséo.
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Parede simples de alvenaria com tijolos ceramicos

Parede simples blocos de concreto estrutural, resistente ao fogo - tempo minimo célculado no projeto PCI
Elemento estrutural

Diviséria do tipo Naval N1 (altura = 210 cm)

Divisoria do tipo Naval N1 (altura = até o teto)

Granito

Linha de projecéao

Construir

Demolir
Cotas de nivel do piso acabado em centimetros
Cotas de nivel da area externa ndo identificada

Designagdo das esquadrias
Largura / Altura / Peitoril

OBSERVACOES:

01 Todas as cotas dizem respeito a edificagdo com acabamentos (ex.: massa corrida, reboco, revestimento, piso, etc.)
02 Todas as cotas e indicacdo de niveis estdo em metros.
03 As alturas indicadas sdo a partir do nivel do piso acabado do pavimento térreo.

QUADRO DE ESQUADRIAS

cOD.

QUANT.

DIMENSOES

(L/A/P) MATERIAL

CARACTERISTICAS

OBSERVAGOES

PORTA DE ABRIR - PA

Madeira lisa com pintura verde semelhante a

Porta existente - box dos

com 01 folha

PAO1 6 60/200 Porta de Abrir com 01 folha ) o
_ existente _ sanitarios
PAO2 3 70/210 Porta de Abrir com 01 folha Madeira lisa com pln‘tura verde semelhante a Porta emstentg - sanitarios
. existente _ coletivos
PAO3-a 1 80/210 Porta de Abrir com O1 folha Madeira lisa revestida com laminado DML
_ ______melaminico _
PAO3-b 1 80/210 Porta de Ab!'lr com O] folha e Madeira lisa revestlfla? com laminado Trocador
veneziana inferior Viad I melaminico I 3
. adeira lisa revestida com laminado
PAO4 1 90/210 Porta de Abrir com 01 folha melaminico Despensa
. Madeira Tisa com pintura verde semelhante a o .
PAOS 1 90/210 Porta de Abrir com 01 folha existente, com protecdo metdlica inferior Sanitario acessivel
PAO6 8 90/210 Porta de Abrir com 01 folha Divisoria Naval Reprografia/ Salas de 01 a 07
. Estrutura em ferro pintado com 02 folhas de S
PAO7 1 100/210 Porta de Abnr' com 04 folhas vidro; e 02 folhas com telas mosquiteiro e Acesso de fu.ncmnanos da
moveis - cozinha
Estrutura em aluminio
PAOCS 1 90/170 Porta de Abrir Venezianada Aluminio anodizado natural Abrigo de gas GLP

PORTA DE CORRER - PC

Porta de Correr com 02 folhas
Caixilho em aluminio anodizado branco, vidro

. vidro; e badeira de vidro
bandeira

moveis e bandeira até base da itori
PCO1 1 170/250 vel vig;a liso temperado com 10 mm de espessura Acesso ao buffet/ refeitorio
Porta de Correr com 02 folhas . .
Porta existente - acesso
PCO2 1 552,250 moveis, 02 folhas fixas e Estrutura em aco pintado com 04 folhas de Xi

principal ao prédio

PORTA VAI VEM - PV

PVO1

3

Madeira lisa revestida com laminado
melaminico, com visores de vidro liso com
espessura de 6mm

Porta Vai e Vem com 02 folhas
moveis com visores;
fechamento automatico

100/210

Cozinha/ Despensa

VIDRO FIXO - VF

VFO1

1

Caixilho em aluminio anodizado branco, vidro

182/até a viga/90 liso temperado com 10 mm de espessura

Esquadria fixa

Acesso ao buffet/ refeitorio

VF02

1

Caixilho em aluminio anodizado branco, vidro

198/até a viga/90 liso temperado com 10 mm de espessura

Esquadria fixa

Acesso ao buffet/ refeitorio

JANELA BASCULANTE - JB

Janela Basculante com 02 Estrutura em aco pintado, vidro liso com

N espessura de 4mm
venezianadas

JBO1 2 150/50/200 folhas moveis espessura de 4mm DML/ despensa
Janela Basculante com O1 folha Estrutura em aco pintado, vidro Tiso com Janela existente - BWC
JBo2 2 275/50/200 fixa e 02 folhas moveis espessura de 4mm Funcionario/ Sala 04
Janela existente - Cozinha/
. . . Despensa/ Refeitério/
Estrutura em aco pintado, vidro liso com i A
JBO3 8 550/50/200 Janella Basculante com 92 . 50 P Reprografia/ BWC Acessivel/
folhas fixas e 04 folhas moéveis espessura de 4mm A !
BWC Feminino e Masculino/
Salas de 01 a 04.
Janela Basculante com 04 . . .
JBO4 1 550/45/205  folhas moveis e com 02 folhas Estrutura em ago pintado, vidro liso com Cozinha

JANELA DE CORRER - JC

Janela de correr com 02 folhas

fixas, O1 folha movel; bandeira Estrutura em aco pintado, vidro liso com

Janela existente - Sala 05/

bandeira basculante com 02
folhas fixas e 04 folhas moveis

espessura de 4mm

Jeor 2 275/160/90 basculante com 02 folhas fixas espessura de 4mm Circulagéo 01
Janela (?ecgof%‘ll"a(?ct)nn%%h folhas . g o

oz 2 e T e Rt/
\Igne a ge correr com %Ec %o ﬁa's

JCo3 4 550/160/90 fixas, 02 folhas moveis; Estrutura em aco pintado, vidro liso com Janela existente - Refeitorio/

buffet/ Hall de entrada

TELA MOSQUITEIRO - T™M

Tela Mosquiteiro com tela

TMO1 2 160/60/195 X Estrutura em aluminio anodizado branco; DML/ Despensa
frontal removivel.
TMO2 1 560/55/200 Tela Mosquiteiro (;om tela Estrutura em aluminio anodizado branco; Cozinha
frontal removivel.
TMO3 2 560/60/195 Tela Mosquiteiro (;om tela Estrutura em aluminioanodizado branco; Cozinha/ Despensa
frontal removivel.
QUADRO DE ACABAMENTOS
PISO
01 Piso existente a ser mantido;
02 Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege claro; absorgdo de agua
inferior ou igual a 0,1%, alta resisténcia mecénica e para ambientes de alto trafego;
03 Piso tipo Ceramico (45 cm x 45 cm) com acabamento Acetinado, na cor branca; Classe de resisténcia a abraséo (PEI) 5;
absorcdo de agua inferior ou igual & 3%; e alta r éncia_ mecanica; antiderrapante.
04 Estrado de madeira sobre piso de concreto.

A PAREDE

Revestimento tipo porcelanato (33,5 cm x 60 cm) com acabamento Acetinado e borda retificada, na cor branca; absor¢do de agua

01 N
inferior ou igual a 0,1%;

02 Revestimento tipo Ceramico (45 cm x 45 cm) com acabamento Acetinado, na cor branca; Classe de resisténcia a abraséo (PEI)
3; absor¢do de agua inferior ou igual & 37%.

03 Revestimento tipo Ceramico (10 cm x 10 cm) com acabamento Acetinado, na cor verde escuro; Classe de resisténcia a abrasao
(PEI) 3; absorcao de agua inferior ou igual & 3%.

04 Pintura com tinta acrilica acetinada lavavel de primeira linha na cor branca;

05 Pintura com tinta PVA fosca de primeira linha na cor branca;

06 Pintura com tinta acrilica fosca de primeira linha, sobre tijolo cerdmico macigo aparente (cor vermelho terracota);

o7 Diviséria do tipo Naval na cor Areia Jundiai;

08 Verniz poliuretano sobre concreto aparente;

09 Pintura com tinta acrilica fosca de primeira linha na cor branca;

® TETO

01 Forro PVC branco existente;

02 Cobertura de vidro com estrutura metalica, existente;

03 Pintura com tinta acrilica fosca de primeira linha na cor branca sobre laje;

ONN
=
BN INSTITUTO FEDERAL
BE Catarinense

EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

VILA FRAGOSOS - CONCORDIA - SC

AUTORIA DO PROJETO:
INSTITUTO FEDERAL DE

CATARINENSE
UNIDADE:

CAMPUS CONCORDIA

ENDERECO:
RODOVIA SC 283, S/Ne@

ENG. CIVIL

RODRIGO BOEING ALTHOF
CREA SC 063280-5

NOME DO PROJETO:
REFORMA: CANTINA E AREAS DE VIVENCIA

©
N~
™
chafariz
/— banco e madeira________\
e :
| I
‘ |[>217
48 2
ESCALA 1/25
Solo preparado para jardim.
Granito branco Itaunas com | Chafariz existente.
espessura de 2 cm. g Z ’7
G AN ja 1] <r
Acabamento em concreto — —
aparente. \E/
Banco com ripas de madeira e = Fa—
estrutura em ferro. © |9
-9 e
™
<
O
5 ‘t " : ” * . “ : .‘ 4_ , "4‘ ‘ ‘ : T K ‘ w " B ' *“*- ,. ' “‘ “ " ” : " ; ,‘ - ‘ 4‘, :4 ¢“ . ,:
Camada de regularizagéo. | Argila espandida. | Manta de bidim.

Duto de drenagem perfurado
envolto por manta de bidim.
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CORTE CC’

ESCALA 1/25
ESCALA 1/235

Protecdo mecénica. | Duto de drenagem perfurado
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