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    (RTI: 5000 L)

Sala de Aula V
Área: 79,40 m²
Piso: Cerâmico

Sala de Aula II
Área: 71,20 m²
Piso: Cerâmico
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Hall
Á: 61,95 m²
P: Cerâmico

Circulação
Á: 60,45 m²
P: Cerâmico

Sala de Aula VII
Área: 79,40 m²
Piso: Cerâmico

Circulação
Á: 35,25 m²
P: Cerâmico

Sala de Aula I
Área: 66,00 m²
Piso: Cerâmico

Acesso/Calçada
Área: 118,36 m²

Piso: Paver

Projeção da cobertura

Sala de Aula VI
Área: 79,40 m²
Piso: Cerâmico

Sala de Aula VIII
Área: 79,40 m²
Piso: Cerâmico

Sala de Aula III
Área: 71,20 m²
Piso: Cerâmico

Sala de Aula IV
Área: 91,99 m²
Piso: Cerâmico
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Sala de Professores I
Área: 47,98 m²
Piso: Cerâmico

Sala de Professores II
Área: 47,98 m²
Piso: Cerâmico
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Estrutura metálica
fixada na estrutura de

concreto através de
chumbadores e tirantes

Perfil de alumínio
15x10 cm

Perfil de alumínio
15x5 cm

COD

J1
J2

P2
P1

TIPO

Janela de correr 2 folhas
Janela de correr 3 folhas

Porta de giro
Porta de giro 2 folhas

LARGURA

230
300

90
280

ALTURA

110
110

210
210

PEITORIL

100
100

-
-

MATERIAL

Alumínio e Vidro
Alumínio e Vidro

Madeira e Vidro
Vidro

QTD

16
16

10
1

TABELA DE ESQUADRIAS 

J3 Janela fixa 250 60 550 04Vidro
J4 Janela fixa 350 60 550 Vidro 04

Parede de alvenaria

Parede em drywall
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