
Hidrante de Recalque

VEM DA CAIXA D'ÁGUA
EXISTENTE NO LOCAL

(reservatório geral)
p mínima de 8,5m.c.a

VR

Conexão PVC x F°G°
Caixa de Passagem
300x400x300mm

(DETALHE)

Planta Baixa
Escala: 1/75

Hidrante de Parede II
Mangueira: Ø 1.1/2" - 20m
Requinte: Ø1.1/2" - 13mm

Hidrante de Parede II
Mangueira: Ø 1.1/2" - 20m
Requinte: Ø1.1/2" - 13mm
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* Pintura no piso somente se possuir indicação em projeto.

Fixação deve suportar

2,5 vezes o peso do

extintor

Parafuso fenda em

aço inox

autoatarrachante

Bucha de

nylon

Detalhe Extintor Instalação na Parede

c/ Pintura no Piso

Sem Escala

Medidas em cm
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Pintura no piso
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Fundo com brita

Registro de globo

angular 45° Ø 2.1/2

Calçada

Caixa de concreto ou
alvenaria de tijolos,
c/ fundo em brita

Engate rápido

storz Ø 2.1/2" c/

tampão cego

Tampão de ferro fundido

50 x 40 cm c/ inscrição

"INCÊNDIO"
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PLANTA BAIXA

CORTE

Detalhe Hidrante de Recalque

Sem Escala
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Detalhe Hidrante de Parede c/

Pintura no Piso

Sem Escala

6

2

LEGENDA

1) Registro globo 45° Ø 2.1/2"

2) Curva 90° de aço galvanizado Ø 2.1/2"

3) Adaptador storz c/ rosca interna Ø 2.1/2" x 1.1/2"

4) Esguicho storz jato sólido c/ req. Ø 1.1/2"

5) Niple duplo macho de aço galvanizado Ø 2.1/2"

6) Prumada de Incêndio ferro galvanizado

7) Abrigo de mangueira (60)45 x (90)75 x 17 cm

8) Mangueira de fibra de poliéster revestida com

borracha vulcanizada c/2 lances de 15 m

9) Viseira em vidro 3 mm, c/ descrição "INCÊNDIO"

em letras vermelhas c/ as dimensões mínimas traço

de 0,5 cm e moldura de 3 x 4 cm

10) Porta c/ ventilação fechada porém destrancada

11) Veneziana p/ ventilação

12) Chave Storz
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Piso Concluído
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* Puntura no piso somente se possuir indicação em projeto.

Esquema Isométrico de Incêndio
Escala: 1/75

ø65

ø6
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ø65

ø65
ø2 1/2"

ø65

ø65

VR
2.1/2"

ø6
5

2.1/2"

ø6
5

Conexão
PVC x F°G°

VEM DA CAIXA DE ÁGUA

Hidrante de Recalque

HIDRANTE
Mangueira Ø 38mm (1.1/2"), 30m;
Requinte Ø  13mm (1/2");

HIDRANTE
Mangueira Ø 38mm (1.1/2"), 30m;
Requinte Ø  13mm (1/2");

Descrição.:
- Dimensões: 21 x 7,4 x 5,2 cm
- Alimentação  Bivolt 110/220 V, 50 - 60 Hz;
- Consumo de 1,8 W;
- Luminária com 30 LED's;
- Bateria 02 peças 4 V, 0,7 A;
- Duas opções de uso( maior ou menor luminosidade);
- Autonomia de 08 horas (menor luminosidade);
- Autonomia de 04 horas (maior luminosidade);
- Vida Útil 50.000 horas;
- Tempo de Recarga 15 - 20 horas;

Detalhe Luminária de Emergência 30 LED's
Sem Escala

Piso Concluído
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Detalhe Fixação Luminárias e Placas

Sem Escala
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Forro Concluído

Suspensa

Corrente ou suporte,

ambos metálicos

Especificações Técnicas:

Alimentação: Bloco Autônomo

Autonomia: Mínimo 1 h

Gabinete: plástico ABS cor branca

Fundo verde e textos em branco

Fixação: sobrepor

Detalhe Placa de

Sinalização Luminosa

Sem Escala

Dimensões Mínimas das Placas
Tamanho da Placa

(LxH)
Traço das

Letras
Moldura das
Letras (LxH)

25 x 16 cm
50 x 32 cm

4 x 9 cm
8 x 18 cm

1 cm
2 cm

Extintor 20-B:C (Pó BC), cap. 4 kg c/ sinalização na parede (detalhe)

Placa de sinalização fotoluminescente c/ seta p/ esquerda (detalhe)

Placa de sinalização fotoluminescente (detalhe)

Placa de sinalização fotoluminescente c/ seta p/ direita (detalhe)

Iluminação emergência LED's autônoma (detalhe)

Abrigo de mangueiras p/ hidrante (detalhe)
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Malha Inferior - Cabo Nú de Cobre 50mm²Malha Inferior - Cabo Nú de Cobre 50mm²
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Malha Inferior - Cabo Nú de Cobre 50mm²Malha Inferior - Cabo Nú de Cobre 50mm²
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Malha Superior - Cabo Nú de Cobre 35mm² Malha Superior - Cabo Nú de Cobre 35mm²
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Planta Baixa Cobertura
Escala: 1/75

1015 905 1015

Malha Superior - Cabo Nú de Cobre 35mm² Malha Superior - Cabo Nú de Cobre 35mm² Malha Superior - Cabo Nú de Cobre 35mm²
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200 200

Cabo de cobre
nú 35mm²

Furo Ø8mm vedar com poliuretano
- (sicaflex ou similar)

Parafuso sextavado em aço inox
rosca soberba M6 x 46 mm²

Bucha de Nylon N° 10

Grampo tipo unha em latão, para
fixação direta para cabo de cobre
16mm² a 50mm² com furo de
Ø8mm

Terminal Aéreo sextavado h=250mm
x Ø5/16" com fixação por rosca
soberba

Conector fundido em bronze estanhado
para conexão entre 1 cabo de 35mm² a
50 mm² e vergalhão até Ø 3/8"

Vedar com poliuretano - (sicaflex
ou similar)

Cabo de cobre nú 35mm²

Bucha de Nylon N° 10

Eletroduto PVC Ø 2" x 3m

Barra chata em alumínio
3/4" x 1/4" x 3m

Arruela de pressão em
aço inox Ø 1/4"

Terminal de compressão de
cobre estanhado c/ 02 furos
para cabo de cobre 50mm²

Eletroduto PVC Ø 2" x 3m

Cabo de cobre nú 50mm²

Parafuso fenda em aço inox
cabeça chata Ø1/4" x 3/4"
cobre nú 50mm²

Caixa de inspeção tipo
suspensa em alumínio
fundido 160mm x 160mm,
com bocal para Ø 2"

Detalhe Fixação de cabo cobre em
alvenaria/concreto
Sem Escala

Detalhe Fixação do Terminal Aéreo
em alvenaria
Sem Escala

Detalhe Conexão/ Barra Descida/
Cabo Aterramento
Sem Escala

Cabo de cobre nú 50mm²,
proveniente da descida

Solda exotérmica :
(Molde HCL 5/8.50-5)
(Cartucho N° 115) Alicate
Z-201)

Cabo de cobre nú 50mm²,
proveniente da malha de
aterramento

Haste de aterramento tipo
copperweld alta camada
(254 microns) Ø5/8" x
2,40 m

Solda exotérmica :
(Molde HCL 5/8.50-5)
(Cartucho N° 115)
Alicate Z-201)

Arruela em aço
inox Ø 1/4"

Furo Ø8mm vedar
com poliuretano -
(sicaflex ou similar)

Terminal de Pressão em latão
tipo prensa c/ 04 parafusos
para cabo de cobre 16 mm² a
35 mm²

Cabo de cobre nú
35mm²

Bucha de Nylon N°
08

Parafuso sextavado em
aço inox rosca soberba
M6 x 46 mm²

583TEL-

Vedar com poliuretano -
(sicaflex ou similar)

Arruela lisa de aço inox
ØM5 aba larga

Terminal Aéreo de aço galvanizado
a fogo h=250mm x Ø3/8" c/ fixação
horizontal, s/ bandeirinha Rebite tipo pop de

alumínio Ø3/16" x 30mm

Presilha de latão para fixação
direta de cabos, largura
15mm e furo Ø 5mm para
cabos de cobre 35mm² a
50mm²

Cabo de cobre nú 35mm²

A distância máxima entre
cada fixação é de 1m

Conector mini-gar em bronze
estanhado para conexão entre
01 cabo 16mm² a 35mm² e
vergalhão até Ø3/8"Detalhe Conexão/ Solda Haste

Aterramento
Sem Escala Detalhe Fixação Condutor

em Alvenaria
Sem Escala

Detalhe Fixação Cabo Captação em
Telha Metálica
Sem Escala

Raio Circunferência: 1
metro (enterrar a
60cm profundidade)

Cabo de cobre nú
50mm²

Cabo de cobre nú
50mm²

Cabo de cobre nú
50mm²

Solda exotérmica :
(Molde HCL 5/8.50-5)
(Cartucho N°115)
(Alicate Z-201)

Solda Exotérmica

Haste de aterramento
tipo copperweld alta
camada (254 microns)
Ø5/8" x 2,40 m

Detalhe Anel Aterramento
Contra Tensão de Passo
Sem Escala

Detalhe Caixa de Equalização
Sem Escala

Barramento de cobre
150 x 150 x 6.3mm

Isolador BT Ø 25
Ø 30mm

Vai aos trilhos dos
elevadores

Vai ao aterramento
telefônico

Vai ao aterramento
do SPCDA

Vai ao aterramento
da rede elétrica

Vai aos trilhos dos
elevadores

01
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04 30
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01 - Cabo de Cobre nú, 35mm²
02 - Braçadeira para Tubo de proteção Ø = 2"
03 - Eletroduto PVC rígido Ø = 2"
04 - Caixa de Inspeção

50 mm²

Edificação

Detalhe Cabo Descida
Sem Escala

Cabo de cobre nú
50mm²

Solda exotérmica :
(Molde CHD-50.50-3)
(Cartucho N°90)
(Alicate Z-201)

Cabo de cobre nú
50mm²

Cabo de cobre nú
50mm²

Detalhe Junção de Cabo
Sem Escala

Terminal Aéreo h:50cm;
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Terminal Aéreo h:50cm + descida;

Malha Superior - Cabo de Cobre Nú 35mm²

Malha Inferior - Cabo de Cobre Nú 50mm²
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Planta de Emergência Sala dos Professores I
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Planta de Emergência Sala de Aula V
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Planta de Emergência Sala de Aula VII Planta de Emergência Sala de Aula VIII
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Planta de Emergência Sala de Aula VI
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PONTO DE ENCONTRO;

VOCÊ ESTÁ AQUI;

ENTINTOR DE INCÊNDIO;

HIDRANTE DE RECALQUE;

HIDRANTE DE PAREDE.
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